
COMPUTO METRICO
CODICE DESCRIZIONE U.M. LUNGH. LARGH. ALTEZZA/PESO/PERCENTUALEQuantità PREZZO UNITARIO IMPORTO

D.010,010,010

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con 

idonea macchina operante a freddo, per riquotatura 

longitudinale e trasversale del piano viabile; compreso 

ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico,  

per  cm  3 di spessore su mq trattato, compreso di 

carico su automezzo trasporto a discarica e oneri dfi 

smaltimento. mq

Strada Is Pistis considerata in circa 15% della
superficie Totale a discrezione del D. L. 1020,00 4,50 15,00% 688,50 € 3,39 € 2.334,02

Strada nuraghe Camboni considerata in circa
20% della superficie Totale a discrezione del
D. L. 161,70 3,50 20,00% 113,19 € 3,39 € 383,71

D.001.007.010 

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO NATURALE per
viabilita e piazzali urbani, di adeguata pezzatura e
granulometria, compreso : la fornitura e la cernita del
materiale, lo spianamento e la sistemazione
super_ciale, il costipamento o rullatura; valutato per la
cubatura effettiva in opera: eseguita a macchina per
uno spessore di cm. 17

MC
Strada nuraghe Camboni/campo sportivo 160,00 3,50 0,20 112,00 € 22,60 € 2.531,20

D.001.003.016

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO)
PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e _ller, impastato a caldo in
apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in
peso; steso in opera con vibro finitrice meccanica in
sequenza di strati dello spessore compresso finito di
cm 6 per is Pistis 7 per strada Camboni

mc
Strada nuraghe Camboni/campo sportivo 260,00 3,50 0,07 63,70 € 114,00 € 7.261,80
Strada Is Pistis 1.020,00 4,50 0,06 275,40 € 114,00 € 31.395,60

N.P. 001
Sollevamento pozzetti per posizionamento in
quota asfalto cad. 
Strada  Is Pistis 13,00 € 100,92 € 1.311,97

€ 45.218,30


